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INTRODUCTION 


La  Province  cle  Quebec  forme  une  partie  inipor- 
tante  du  Canada,  et  par  ses  richesses  naturelles  et 
ses  facilites  de  transport,  elle  joue  un  role  essentiel 
qui  est  appele  a  devenir  plus  grand  encore  par  le 
developpenient    industriel   et   economique    de   ce 
grand  pays  ;  elle  est  situee  sur  les  deux  rives  du 
Golfe  et  du  fleuve  St.  Laurent  navigable  pour  les 
plus  grands  vaisseaux  jusqu'a  Montreal  qui  est  relie 
par  un  systenie  de  canaux  tres-complet  avec  les 
grands  lacs  de  I'Anierique  du  Nord,  et  par  un  reseau 
non  moins  complet  de  chemins  de  fer  avec  tons  les 
grands  centres  de  ce   continent.     La  connaissance 
de  ses  ressources  en  general  et  de  ses  produits  mi- 
neraux  en  particulier  presente,  pour  le  public  fran- 
<^ais  qui  visitera  ] 'Exposition  de  Paris,  un  interet 
d'autant  plus  grand,  que  les  4/5  de  la  population, 
quoique  vivant  heureux  et  prosperes  sous  le  regime 
anglais,  sont  d'origine  frangaise  et  que  cette  popu- 
lation a  conserve  la  langue  et  les  traditions  de  ses 
ancetres.     C'est  pour  cette  raison  que  le  Gouverne- 
ment  de  cette  Province  a  juge  bon  de  publier,  sous 
une  forme  resuniee,  ce  petit  travail  montrant  I'en- 
semble  de  ses  ressources  minerales. 
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Pour  des  details  plus  complets,  je  renvoie  a  quel- 
ques  publications  et  rapports  speciaux  publies  par 
le  Departement  des  Mines. 

On  trouvera,  dans  cet  ouvrage,les  noms  et  adresses 
des  principaux  producteurs,  mais  pour  les  produits 
non  exploites,  on  pent  obtenir  tons  les  renseigne- 
ments  desires  en  s'adressant  a  I'lnspecteur  des 
Mines,  a  Quebec. 


ESQCISSE  GEOLOGIQDE 


#<  » 


La  formation  geologique  comporte  le  grand  mas- 
sif Laurentien,  au  N^ord  du  fleuve  St.  Laurent,  qui 
forme  la  limite  Nord  de  I'horizon  silurien  com- 
pris  entre  Quebec,  Montreal  et  le  lac  Champlain. 
Une  grande  faille,  allant  dans  une  direction  Nord- 
Est  amene  a  la  surface,  les  terrains  Cambriens  et 
Precambriens  qui  couvrent  les  Cantons  de  I'Est,  et 
constituent  la  limite  Sud  du  Silurien. 

En-dehors  des  alluvions  saperiicielles,  il  n'existe 
pas  de  terrains  superieurs  au  Devonien,  sauf  un  pe- 
tit lambeau  carbonifere  sur  la  bale  des  Chaleurs. 

On  pent  done  classer  les  terrains  de  la  Province 
dans  I'ordre  suivant : 
Carbonifere  Inferieur,       Formation  de  Bonaven- 

ture 
Devonien,  Gres  de  Gaspe 

Silurien  Superieur  Calcaire  de  Gaspe 

Silurien  Inferieur  Gres  de  Medina 

Cambro  Silurien  Schiste  d'Utica 

Calcaire  de  Trenton 
do     Chazy 
*  do    Calcifere 

Gres  de  Potsdam 
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Cambrien  Groupe  de  Quebec  et  de 

Levis 
Precambrien  Schistes     cristallins    des 

Cantons  de  I'Est 
Archeen  Formation  Huronienne 

Serie  de  Grenville 
Labradorien 
Gneiss  Laurentien 
Terrains  erruptifs  Granite,  Syenite,  Anortho- 

site,  Diorite,Serpentine, 
Trapp 
Au  point  de  vue  economique,  on  trouve  dans  le 
Laurentien,  c'est-a-dire  au  Nord,  le  phosphate,  mi- 
ca, fer  titane,  fer  magnetique,  graphite,  molybde- 
nite, et  dans  les  formations  superieures,  c'est-a-dire 
au  Sud  du  St.  Laurent,  le  cuivre,  amiante,  fer  chro- 
me, fer  magnetique  et  oligiste,  tandis  que  les  allu- 
vions recentes  montrent  Tor,  le  fer  des  marais,  Tocre^ 
la  tourbe,  etc. 

FER 

Le  mineral  de  fer  magnetique  et  le  mineral  des 
marais  (bog  ore)  sont  distribues  en  de  nombreux 
points  de  la  Province.  Les  varietes  oligistes  et  he- 
matites s'y  rencontrent  aussi,  mais  en  moindres 
quantites  ;  quoique  la  houille  n'ait  pas  ete  trouvee 
dans  la  Province,  Tindustrie  du  fer  y  est  tres-anci- 
enne,  et  c'est  probablement  cette  partie  du  Canada 
qui  inaugura  les  premiers  fourneaux  de  I'Amerique 
du  Nord.  C'est  en  effet,  en  1737,  sous  le  regime 
fran^ais,  que  furent  etablis  les  fours  du  syste- 
me  Catalan  connus  sous  le  nom  de  ^'Forges  de  Saint 


Maurice".  Le  minerai  etait  le  fer  des  marais,  et  le 
combustible  le  charbon  de  bois.  Cette  industrie 
s'est  continuee  depuis  d'uiie  fagon  intermittente:  il 
s'est  construit  des  hauts  fourneaux,  et  actuellement, 
la  Compagnie  "Canada  Iron  Furnace  Co."  a  Rad- 
nor a  un  haut  fourneau  produisant  25  tonnes  de 
fonte  et  emploie  encore  le  fer  des  marais  et  le 
charbon  de  bois.  La  fonte  obtenue  est  de  qualite 
superieure  et  trouve  un  marche  aise  et  un  prix 
remunerateur  aux  Etats-Unis  et  en  Europe.  Elle  a 
ete  employee  au  Canada,  special ement  pour  la 
fabrication  de  roues  de  wagon  de  chemins  de  fer, 
avec  le  plus  grand  succes.  II  y  a  encore  deux  autres 
fourneaux  utilisant  les  memes  matieres,  a  Drum- 
mondville,  propriete  de  Mr.  W.  McDougall,  lesquels 
marchent  d'une  fa^on  irreguliere.  La  production  de 
la  fonte  a  ete  de  6453  tonnes  de  2,000 livres  en  1898. 

II  a  ete  fait  d'autres  essais  de  metallurgie  du  fer, 
avec  du  fer  magnetique  aux  environs  d'Ottawa, 
avec  du  sable  magnetique  a  Moisie  sur  la  Oote  Nord 
du  St.  Laurent  et  avec  du  fer  titane  a  la  Bale 
Saint  Paul,  mais  pour  des  raisons  speciales,  ces  in- 
dustries n'ont  pas  dure. 

J*attire  une  attention  toute  particuliere  sur  les 
sables  raagnetiques  de  la  Cote  Nord  du  Golfe  qui 
forment  des  greves  sur  des  etendues  de  plusieurs 
milles,  a  Moisie,  a  la  Riviere  St.  Jean,  a  Natash- 
quan  et  a  quelques  autres  points.  Ces  sables? 
deposes  la  par  une  methode  de  concentration  natu- 
relle,  me  paraissent  cont:^nir  une  quantite  pratique- 
ment  illimitee  de  minerai  de  fer  d'une  qualite  su- 
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perieure,  quand  il  aura  efce  debarrasse  de  la  partie 
titane  qu'il  contient. 

On  trouve  le  fer  magnetiqiie  en  roches  aux  envi- 
rons d'Ottawa,  dans  les  comtes  d'Ottawaet  dePonti- 
ac  et  aussi  dans  les  Cantons  de  I'Est,  a  Leeds  et  pres 
de  Sherbrooke.  Le  mineral  des  marais  se  rencon- 
tre un  pen  partout. 

Le  gouvernement  canadien  impose  un  droit  de 
deux  dollars  et  demie  par  tonne  de  2,000  livres  sur 
la  fonte  etrangere,  et  accorde  une  subvention  de 
trois  dollars  par  tonne  de  fonte  fabriquee  au  Canada 
avec  du  mineral  du  pays. 

FER  TITANE 

Des  gisements  considerables  de  fer  titane  sont 
constates  dans  les  roches  anorthosiques  des  Lauren- 
tides  :  les  depots  les  plus  notables  sont  ceux  de 
St.  Urbaln,  pres  de  la  bale  Saint  Paul,  des  Sept  Isles 
sur  la  cote  Nord,  et  de  la  vallee  du  Saguenay,  entre 
le  lac  St- Jean  et  Chlcoutimi. 

Alnsi  qu'il  a  deja  ete  dlt,  on  I'a  essaye  dans  la  fa- 
brication du  fer  a  St.  Urbain.  mais  sans  succes  finan- 
cier. 

La  proportion  de  fer  titane  varle  de  30  a  50  pour 
cent,  et  si  jamais  un  usage  Industriel  etait  trouve 
pour  le  titane,  la  Provl  nee  pourrait  en  fournir  des 
quantites  illimltees. 

Des  rechcrches  sont  actuellement  faites  par  M, 
Rossi  de  New- York,  qui  fabrique  des  ferrotitanes 
appeles  a  jouer  un  grand  role  dans  la  metallurgie. 


On  trouve  aussi  uiie  certaine  proportion  de  fer 
titane  melange  an  sable  magnetique  de  la  Cote 
Nord,  mais  on  pent  le  separer  par  des  moyens  rae- 
caniques. 

OCRES  FEKRUGINEUSES 

Des  depots  d'ocre  ferrugineuse  jaune  et  brune  se 
rencontrent  en  de  nombreiix  points,sonvent  en  rela- 
tion avec  des  tourbieres  et  des  minerals  de  fer  des 
marais.  Quelques-uns  ont  ete  I'objet  d'exploitation 
consistant  dans  un  deboarbage  suivi  du  depot  des 
bones  qui  sont  ensuite  sechees,  on  dans  une  simple 
calcination  et  broyage.  On  obtient  ainsi  une  grande 
variete  de  peintures  industrielles.  Actuellement,  le 
centre  de  cette  Industrie  est  a  St.  Malo,  pres  de 
Trois-Rivieres,  oil  deux  Compagnies  preparent  une 
qualite  uniforme  d'ocre  calcinee  de  couleur  brune, 
la  production  annuelle  etant  d'environ  1,500  ton- 
nes. La  Compagnie  la  plus  importante  est  la  ^'Ca- 
nada Paint  Co."  qui  a  son  siege  principal  a  Mont- 
real, 572,  William  Street.  Une  autre  Compagnie,  lo- 
cale, la  ''Champlain  Oxyde  Co."  travaille  aussi  dans 
le  meme  district. 

FER  CHROME 

Quoique  connu  depuis  longtemps  dans  les  serpen- 
tines des  Cantons  de  I'Est,  le  fer  chrome  n'a  com- 
mence a  etre  exploite  qu'en  1894,  dans  le  canton 
de  Co]raine.  non  loin  des  mines  d'amiante.  Comme 
d'habitude,  ce  mineral  se  rencontre  en  poches  irre- 
gulieres    dans    la    serpentine,     sa    teneur    etant 
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d'ailleurs  variable.  Les  qualites  d'une  teneur  au- 
dessus  de  SO^/^de  sesquioxide  de  chrome  soiit  d'un 
placement  facile  dans  ['Industrie  des  bichromates, 
tandis  que  les  teneurs  inferieures  sont  plus  difficile- 
ment  vendables. 

Jusqu'en  189S,  le  minerai  etait  trie  a  la  .main, 
mais  un  certain  nombre  de  depots  ne  pouvaient 
guere  s'exploiter,  a  cause  de  leur  basse  teneur.  Au- 
jourd'hui,  on  commence  a  etablir  des  ateliers  de 
preparation  mecanique,  et  on  peut  prevoir  que 
cette  industrie  se  developpera  alors  d'une  fagon 
reguliere. 

Le  fer  chrome,  ou  chromite,  a  un  aspect  metalli- 
que,  il  se  raye  facilement  en  donnant  une  poussiere 
brune  qui  est  caract^ristiqae,  il  est  inattaquable 
aux  acides,  et  infusible  aux  plus  hautes  temperatu- 
res, sa  densite  est  de  4.  5.  Chimiquement,  c'est 
un  compose  de  sesquioxide  de  chrome  et  de  pro- 
toxide de  fer,  ces  deux  elements  pouvant  etre  rem- 
places  par  I'alumine  et  la  magnesie  qui  en  redui- 
sent  la  teneur.  La  teneur  theorique  serait  de  68Vo^ 
mais  pratiquement.  elle  ne  depasse  guere  56  et 
57Vo,  ^t  indu3triel lenient,  la  teneur  des  charge- 
ments  ne  va  pas  beaucoup  au-dela  de  53  et  54Vo- 
Les  manufacturiers  de  bichromates  demandent 
50Vo  et  au-dessns,  quelques  acheteurs  acceptant  ce- 
pendant  48  et  me  me  4yVo.  -Je  donne  ci-dessous 
Tanalyse  de  types  envoyes  a  I'exposition  de  Paris  : 
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Mineral  trie,  No  1,     Mineral  en  sable 
en  roclie  enrichi 

Sesquioxide  chrome    51.06 53.64 

Protoxide  de  fer. . .  .   13.63 11.47 

Alnmine 13.63 14.02 

Magnesie 14.20 15.75 

Chaux 2.27 2.81 

Silice 4.18... 2.31 

Lefer  chrome  est  employe  pour  la  fabrication  des 
bichromates  de  potasse  et  de  sonde  utilisees  dans 
la  teinture.  Depuis  quelqnes  annees,  on  Temploie 
aussi  dans  la  fabrication  de  briqnes  tres-refrac~ 
taires  pour  ie  garnissage  interieur  des  four- 
neaux,  et  notre  Province  en  a  beaucoup  expedie 
pour  cet  usage  a  Pittsburg.  11  sert  aussi  a  fabri" 
quer  des  fers  et  des  aciers  au  chrome  qui  jouissent 
d'une  durete,  d'une  inalterabilite  et  d'une  elasticite 
speciales,  mals  une  quantite  tres-limitee  est  em- 
ployee pour  cet  usage,  les  industries  chimiques  et 
les   produits  refractaires   en    employant    le     plus. 

Les  pays  productears  de  fer  chrome  sont  TAsie 
Mine  are,  la  Syrie,  la  Macedoine,  la  Nouvelle  Cale- 
donie,  la  Nouvelle  Zelande,  la  Nouvelle  Galle  du. 
Sud  (Australie)  ;  on  en  trouve  aussi  en  Norwege? 
en  Autriche,  en  Russie,  a  Terre  Neuve  et  aux  Etats- 
Unis,  dans  la  Pensylvanie,  le  Maryland  et  la  Call- 
fornie,  etc,  mals  pour  les  facilites  d'exploitation  et 
d'expedition,  il  y  a  pen  de  pays  qui  puissent  riva- 
liser  avec  le  notre.  En  effet,  la  ligne  du  Quebec 
Central  traverse  les  mines,  et  la  main-d'oeuvre  est 
bon  marche    et  abondante  dans  la    region.  Cette 
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Industrie  est  d'ailleurs  dans  son  enfance  ;  la  quan- 
tity expediee  I'annee  derniere  a  ete  de  1804  grosses 
tonnes,  mais  sera  bien  plus  considerable  cette 
annee. 

La  Compagnie  la  plus  iniportante  est  la  "Compa- 
gnie  Miniere  de  Colraine  ",  7,  Place  d'Armes,  Mont- 
real, qui  a  etabli  un  atelier  de  preparation  mecani- 
que  pres  du  Lac  Noir,  Comte  de  Megantic.  II  se 
fait  aussi  des  travaux  par  H.  Leonard  &  Co..  de 
DMsraeli,  une  autre  Compagnie  imporbante  etant 
en  voie  de  formation. 

Le  mineral  est  ex^^edie  exclusivement  aux  Etats- 
Unis,  Baltimore,  Philadelpliie,  Pittsburg,  et  paye 
environ  $18  la  tonne  a  la  mine  pour  du  50  ojo  et 
$12  a  $U  pour  la  qualite  autour  de  45  ojo.  II  n'y  a 
pas  de  droits  d'entree  aux  Efcats-Uuis. 

Pour  plus  amples  details  sur  le  sujet,  je  refere  a 
une  brochure  speciale  "  Chrome  dans  la  Province 
de  Quebec  ". 

CUIVRE 

Les  Cantons  de  I'Est  de  la  Province  sont  consti- 
tues  par  une  formation  appartenant  au  Cambrien 
dont  certaines  bandes  formees  de  schisbes  argileux 
et  talqueux,  sont  fortement  mineralisees,  donnant 
lieu,  en  de  noinbrex  points,  a  des  mines  importantes 
de  pyrites  cuivreuses  de  basse  teneur.  Les  minerals 
types  sont  des  pyrites  contenant  de  2  a  5Vo  de  cuivre, 
35  a  40o/o  de  soafre,  et  environ  une  once  d'argent 
par  unite  de  cuivre,  avec  quelquefois  une  tres-pe- 
tite  quantite  d'or.  II  arrive  d'ailleurs  souvent  que 
la  teneur  en  cuivre  s'eleve  a  12  et  15o/o  dans  cer- 
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taines  parties  des  depots,  de  meme  que  quelques  gi- 
sements  on  la  teneiir  descend  an-dessous  de  2o/o 
sont  alors  trop  panvres  ponr  etre  exploites. 

Vers  1864,  alors  que  le  prix  dn  cuivre  allait  jus- 
qu'au-dela  de  50  centins  par  livre,  de  nombreuses 
mine?  furent  ouvertes  et  exploitees  malgre  la  diffi. 
culte  des  transports  ;  des  travaux  importants 
furent  entrepris  et  les  mines  pourvues  de  machines  a 
vapeur,  d'ateliers  de  concentration  et  de  fonderies 
pour  mattes.  Plus  tard,  particulierement  a  cause 
de  la  baisse  du  cuivre,  beaucoup  de  ces  mines,  quoi- 
que  presentant  encore  de  belles  indications,  furent 
arretees  ;  cependant,  quelques-unes  ont  ete  en  ope- 
ration depuis,  ayant  fourni  de  grandes  quantites  de 
mineral.  A  Capelton,  aux  environs  de  Sherbrooke, 
il  y  a  notamment  les  compagnies  americaines  "Eus- 
tis,  et  Nichors  Chemical  Co."  dont  la  production 
reguliere  de  ces  dernieres  annees  a  ete  de  30  a  40,- 
000  tonnes  de  mineral  par  an.  La  "Nichol's  Che- 
mical Co."  a  ecabli  une  manufacture  d'acide  sulfu- 
rique  et  une  fonderie  pour  mattes,  avec  un  annexe 
pour  la  fabrication  des  produits  et  des  engrais  chi- 
miques. 

Les  travaux  souterrains  sont  rendus  a  une  pro- 
fondeur  de  2,400  pieds,  et  500  hommes  sont  em- 
ployes par  cette  Industrie.  11  serait  desirable  que 
Tattention  des  capitalistes  fut  encore  attiree  sur  les 
gisements  de  cuivre  des  Cantons  de  TEst  qui  se 
trouvent  dans  des  conditions  tres-avantageuses. 

En  outre  des  minerals  de  basses  teneurs  cites  plus 
haut,  il  existe  des  depots  assez  importants  de   mi- 
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nerais  riches,  tels  que  chalcopyrite  et  cuivre  pana- 
che. Le  plus  important  qui  a  ete  exploite  d'une  fa- 
<^on  intermittente  est  connu  sous  le  nom  de  ''Mine- 
de  Harvey  Hill",  propriete  du  Docteur  James  Reed 
ou  on  trouve  aussi  un  peu  de  chalcocite.  Du  cuivre 
natif  a  aussi  ete  trouve,  mais  pas  dans  des  condi- 
tions exploitables. 

En  somme,  il  y  a  encore,  dans  les  Cantons  de 
FEst,  de  nombreux  .a^isements  non  ouverts,  et  d'an- 
ciennes  mines  abandonnees  qui  meritent  d'etre 
reouvertes. 

Les  compagnies  exploitant  le  cuivre  sont  : 
NichoFs  Chemical  Co.,  Capelton, 
Eustis  Co.,  CapePon, 
James  Heed,  Reedsdale, 
John  McCaw,  Sherbrooke. 

NICKEL 

Dans  les  Cantons  de  I'Est,  dans  Oxford,  on  a  trou- 
ve un  peu  de  millerite  disseminee,  donnant  seule- 
ment  un  rendement  de  1  ^^o  de  nickel  dans  la  roche, 
€e  qui  fut  juge  insuffisant  apres  quelques  essais 
d'exploitation. 

L'annee  derriere,  on  a  aussi  trouve,  dans  Vile  Ca- 
lumet, une  petite  veine  de  pyrothite  analogue  au 
minerai  de  Sudbury,  mais  contenant  un  peu  plus 
de  cobalt.  D  y  a  ete  fait  quelques  travaux,  mais  on 
n'y  travaille  plus. 
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MOLYBDENITE 

Ce  mineral  existe  en  quelques  points  des  forma- 
tions Laurentiennes,  mais  jusqu'a  ces  dernieres 
annees  avait  pen  d'emploi.  Depuis  quelques  temps, 
on  a  fait  des  essais  pour  I'utiiiser  dans  la  metal. 
lurgie  pour  fabriquer  des  fers  et  aciers  speciaux  et  il 
s'est  fait  des  recherches  qui  ont  fait  reconnaitre 
plusieurs  depots,  mais  on  ne  pent  prejuger  de  la 
quantite  qu'on  trouvera,  et  cette  industrie  etant 
nouvelle  on  ne  pent  se  faire  une  idee  de  la  nature 
de  ses  gisements.  De  tres-beaux  echantillons  en  ont 
ete  obtenus. 

PLOMB,  ZINC  ET  ARGENT 

II  n'}^  a  qu'un  petit  nombre  de  mines  de  galene 
dans  la  Province,  au  lac  Temiscamingue,  dans  I'lle 
Calumet  et  au  Lac  Memphremagog  :  elles  n'ont 
subi  que  des  commencements  d'exploitation,  sont 
peu  developpees  et  ne  contiennent  que  pen  d'ar- 
gent.  La  mine  de  I'llc  Calumet  contient  cepen- 
dant  une  proportion  d'argent  allant  a  200  onces 
par  tonne,  mais  dans  certaines  parties  du  depot,  le 
mineral  tourne  a  la  blende.  Dans  la  region  de  la 
Beauce,  canton  de  Marlow,  il  existe  aussi  un  depot 
de  sulfures  varies  contenant  une  proportion  d'ar- 
gent  d'environ  80  onces  par  tonne  dans  le  concen- 
tre. 

Les  Compagnies  suivantes  exploitent  actuel- 
lement,  sur  une  petite  echelle,  la  quantite  expediee 
en  1898  n'ayant  ete  que  de  1300  tonnes  : 
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Grand  Calumet  Mining  Co.,  Ottawa. 
Canada  Lead  Co.,  Lac  Temiscamingue. 

ANTIMOINE 

Ce  minerai  n'existe  qu'en  un  seul  point  de  la 
Province,  dans  Ham.  comte  de  Wolfe.  Le  depot  est 
du  sulfure  dans  lequel  se  trouve  aussi  I'antimoine 
natif.  ainsi  que  les  mineraux  accidentals  de  I'anti- 
moine. Cette  mine  a  ete  un  pen  exploicee,  il  y  a 
une  trentaine  d'annees,  et  on  y  avait  meme  place 
des  appareils  de  separation  mecanique,  mais  elle  a 
ete  abandonnee  depuis. 

OR 

II  existe  a  environ  50  milles  au  Sud  de  Quebec 
dans  le  comte  de  Beauce,  une  region  aurifere  for- 
mee  par  la  vallee  de  la  riviere  Chaudiere.  L'or  s'y 
trouve  exclusivement  a  I'etat  alluvial  ;  sa  decou- 
verte  date  d'une  cinquantaine  d'annees  mais  les 
travaux  principaux  ont  ete  localises  seulement  sur 
la  riviere  Gilbert  ou  d'abord  des  mineurs  isoles  puis 
des  compagnies  ont  travaille  avec  succes.  On  estime 
qu'il  a  ete  extrait  au-dela  de  2  millions  de  dollars, 
la  plus  grande  partie  sur  un  parcours  de  3  milles  en 
suivant  la  vallee  de  cette  riviere.  Des  difl&cultes  le- 
gates ont  entrave  les  progres  de  cette  Industrie  qui 
d'ailleurs  demande  des  capitaux  importants,  car  les 
anciens  lits  de  rivieres  n'ont  pas  ete  retraces  et  il 
serait  necessaire  de  faire  des  travaux  de  recherclies 
serieuses  avant  de  commencer  a  exploiter.  L'or  est 
generalement  gros  et  se  trouve  a   une  profondeur 
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allant  de  quelques  pieds  a  uiie  centaine  de  pieds 
dans  une  couch e  de  gravier  peu  epaisse.  Les  plus 
gros  morceaux  trouves  valaient  de  703  a  900  dollars. 
On  trouve  des  couleurs  dans  tous  les  ruisseaux  de 
la  vallee  de  la  Chaudiere  sur  un3  etendue  de  1,500 
milles  Carres.  Cette  region  est  en  meme  temps  fer- 
tile, bien  peuplee,traversee  par  de  nombreux  et  bons 
cliemins  et  a  proximite  de  lignes  de  chemins  de  fer. 
II  se  fait  tous  les  ans  de  petits  prospects  produisant 
quelques  rnilliers  de  dollars. 

11  y  a  un  grand  nombre  de  veines  de  quartz,  mais 
on  n'a  trouve  d'or  en  quantites  commerciales  dans 
aucune  d'elles.  Dans  toute  la  Province,  on  ne  voit 
d'or  dans  le  quartz  que  dans  quelques  petites  veines 
vers  Dudswell  aux  environs  de  Sherbrooke. 

Voir  pour  details  -  la  brochure  sur  Tor  dans  la 
Province  de  Quebec. 

AMIANTE 

Ce  produit  est  une  des  specialites  de  la  Province 
de  Quebec  qui  fournit  environ  90  o/o  de  la  consom- 
mation  du  monde  entier.  II  y  a  une  vingtaine  d'an- 
nees,  les  usages  de  I'amiante  etaient  limites,  et 
ritalie  etaib  a  peu  pres  le  seul  pays  producbeur,  les 
prix  restant  tres-eleves.  Depuis,  ses  qualitescomme 
non  conducteur  de  chaleur,  son  etat  fibreux,  son 
incombustibilite,  I'ont  fait  rechercher  pour  certains 
usages  industriels  tels  que  le  garnissage  des  pis- 
tons de  machines  a  haute  pressioa ;  la  couverture 
des  tuyaux  de  vapeur  et  des  chaudieres  a  vapeur, 
le  filtrage  des  acides,  etc.  Si  bien  que  la  demande 
2 
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a  considerablement  augmente  et  que  Famiante 
est  devenu  dans  Findustrie  mecanij[ue  un  produit 
de  premiere  necessite. 

Lorsque  ramiaiite  fut  decouvert  au  Canada  vers 
1878,  les  manufacturiers  etrangers  realise  rent  vite 
son  importance,  et  la  production  qui  au  debut  etait 
de  quelques  centaines  de  tonnes  par  an,  s'elevait  en 
1888  a  4000  tonnes,  et  en  1898  elle  etait  de  15892 
tonnes  avec  en  plus  7122  du  produit  accessoire 
appele  Asbestic,  le  toutrepresentant  une  valeur  au 
point  d'expedition  pres  des  mines  de  $511,256.  Le 
capital  des  Oompagnies  interessees  dans  cette  Indus- 
trie est  d'environ  2  millions,  et  la  valeur  du  mate- 
riel de  un  demi  million  de  dollars,  800  hommes  y 
trouvant  un  emploi  regulier.  La  situation  de  ces 
mines  est  telle  que  les  transports  sont  reduits  au 
minimum;  en  effei,  les  mines  de  Thetford  et  du  Lac 
Noir  sont  traversees  par  le  chemin  de  fer  Quebec 
Central,  tandis  que  la  mine  de  Danville  est  reliee  a 
la  ligne  du  Grand  Tronc  par  une  branc'ie  speciale. 

Les  autres  pa3^s  oh  I'amiante  a  ete  signale  sont 
rPalie,  la  Russie,  la  Corse,  la  Hongrie,  la  Suede, 
Terreneuve,  I'Amerlque  du  Sud,  I'Afrique  du  Sud, 
mais  la  plupart  ne  sont  pas  exploites  et  ies  autres 
ne  fournissen^  que  des  quantites  tres-limitees  et 
dans  des  conditions  telles  qu'ils  ne  peuvent  sup- 
porter la  concurrence  de  I'amiante  Canadien. 

On  distingue  deux  varietes  d'amiante,  Tamphi- 
bole  tremolite  fibreuse  caracterise  par  i'amiante 
dltalie,  et  la  chysotile  ou  serpentine  fibreuse  qui 
est  Tamiante  du  Canada  et  qui  se  trouve  exclusive- 
ment  dans  la  serpentine. 
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En  outre  des  usages  ci-dessus  mentionnes,  Fa- 
miante  est  employe  pour  garnir  les  joints  des  tuyaux 
de  vapeur  et  d'air  chaud,  les  obturateurs  des  pieces 
d'artillerie,  comme  isolant  dans  I'industrie  electri- 
que,  pour  le  filtrage  des  huiles,  le-  garnissage  des 
coff res-forts,  pour  imiter  les  feux  de  grilles  dans  le 
chauffage  au  gaz,  pour  remplacer  Tetoupe  dans  les 
boites  a  graisse  ;  on  en  fabrique  des  ciments,  des 
peintures,  des  briques,  des  bruleurs  de  gaz,  des  blocs 
de  verriers,  des  pipes,  etc..  etc.  On  en  fait  des  feu- 
tres,  des  tissus  pour  Tusage  des  pompiers,  des  ver- 
riers, des  ouvriers  travaillant  le  fer  et  les  acides, 
des  incinerateurs,  etc.,  des  cables  employes  dans  les 
incendies,  des  tapis  et  toiles  de  theatre  et  des  pa- 
piers  d'emballage,  de  tapisserie,  etc. 

L'amiante  est  employe  seul  ou  en  combinaison 
avec  d'autres  matieres  textiles,  avec  le  ferou  Tacier, 
le  caoutchouc,  on  augmente  ses  proprietes  lubre- 
fiantes  en  le  melangeant  avec  du  talc. 

L'amiante  du  Canada  a  une  densite  de  2.  5  ;  sa 
couleur  est  blanche  ou  verdatre,  mais  les  fibres  se- 
parees  sont  blanches,  brillantes  et  soyeuses  et  d'une 
longueur  allant  de  0  a  o  pouces,  mais  atteignant 
quelquefois  5  et  meme  6  pouces  d'un  seul  fil, 
ces  veines  se  trouvent  disseminees  dans  tons 
les  sens  sans  loi  apparente  dans  la  serpentine, 
courant  quelquefois  sur  des  longueurs  d'une  cen- 
taine  de  pieds  et  plus.  La  proportion  de  fibre  dans 
la  roche  solide  est  variable ;  au  debut  de  cette  In- 
dustrie alors  qu'on  n'utilisait  que  les  fibres  au-dela 
de  i  ou  4  pouce,  on  considerait  la  proportion  de  1  a 
dop  de    matiere    utile   comme    exploitable,     2o/o 
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etant  profitable  et  3o/o  tres-avantageuse.  Au- 
jourd'hui  que  toute  la  matiere  fibreuse  est  obtenue 
dans  les  appareils  de  separation  mecanique,  cette 
proportion  atteint  6  allant  jusqu'a  10  et  Ibojo,  et 
meme  on  utilise  bien  au-dela  dans  la  fabrication  de 
I'asbestic  employe  pour  plafonnage  et  cloisonnago 
dans  rarchitecture. 

Ghimiquement  I'amiante  est  un  silicate  de  ma- 
gnesie  et  d'alumine  hydrate  contenant  uu  peu  de 
XDrotoxyde  de  fer  ;  a  une  haute  temperature, 
il  perd  son  eau  d'hydratation  et  sa  propriety 
fibreuse  en  durcissant,  mais  sans  cependant  se 
fondre  ni  etre  autrement  transforme  ;  on  peut  done 
dire  que  I'amiante  est  incombustible,  mais  non 
indestructible,  et  les  vieilles  histoires  de  tissus 
d'amiante  qu'on  passait  au  feu  au  lieu  de  les 
laver  doivent  etre  releguees  avec  beaucoup  d'autres 
fables,  car  I'amiante  d'ltalie  ou  Horneblende 
fibreuse  le  plus  ancien  connu  est  aussi  bien  hydrate 
et  se  comporte  de  la  meme  fagon. 

Anciennement  I'amiante  etait  vendu  a  Tetat 
brut,  le  triage  etant  fait  a  la  main  et  la  matiere 
utile  separee  aussi  bien  que  possible,  d'une  fac^on 
assez  dispendieuse  d'ailleurs,  il  y  avait  alors  3  clas- 
ses : 

lere  classe    fibres  longues  et  claires. 
2eme    "  "      moins  longues. 

3eme    "  '^      debris    fibreux    n'entrant    pas 

dans  les  classes  precedentes. 

Enfin  sous  le  nom  de  debris,  les  menus  residus  du 
triage  conservant  encore  quelques  parties  fibreuses. 
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Les  clioses  ont  bien  change,  clepuis  et  Tintro- 
duction  des  machines  dans  la  separation  des  fibres 
a  necessite  deux  grandes  classes:  Amiante  brut 
(crude)  et  fibre.  Dans  I'amiante  brut,  on  ne  vend 
guere  que  la  lere  triee  a  la  main  coraposee  de 
fibres  de  |  de  pouce,  et  au-dessus.  11  se  fait  aussi  de 
la  deuxieme  brute  comportant  ce  qui  pent  se 
separer  a  la  main  au-dessous  de  |  de  pouce,  mais 
cette  classe  n'est  guere  preparee  que  pour  des 
ordres  speciaux.  Ensuite  vient  I'amiante  defibre  ou 
separe  a  la  machine. 

Ces  qualites  varient  avec  les  compagnies  mais 
sont  comprises  generalement  dans  les  grandes 
classes  suivantes. 

Fibre — renfermant  les  plus  longues  fibres  pou- 
vant  s'employer  pour  le  garnissage,  mais  rarement 
pour  etre  filee  sauf  des  qualites  extra  et  speciales. 

Amiante  a  papier  (paper  stock)  renfermant  les 
fibres  les  plus  courtes  et  pouvant  s'employer  dans 
la  fabrication  du  papier,  des  feutres  ou  des  ciments. 

Asbestic  ou  serpentine  broyee  mais  d'une  texture 
fibreuse  qui  est  employe  dans  la  construction 
et  anssi  melange  a  la  chaux  pour  couvrir  les  chau- 
dieres  et  tuyaux  de  vapeur. 

Les  prix  de  I'amiante  etaient  au  debut  de  $80 
pour  la  lere  brute  mais  ont  augmente  jusqu'a  $200 
et  meme  $250  vers  1893  pour  se  regulariser  ensuite, 
et  maintenant  on  pent  prendre  comme  base  les 
prix  suivants  par  tonne  de  2000  livres. 
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lere  brute $  80  a  $110 

2eme     "      40  a      50 

Fibre 30  a      50 

Paper  stock 15  a      25 

Asbestic 3  a      10 

Aux  stations  pres  des  mines  f.  o.  b.  en  sacs  de  100 
livres. 

Les  varietes  d'amiante  sont  aussi  connues  par 
leurs  points  de  production :  Danville,  Thetford, 
Black  Lake. 

II  existe  aussi  une  autre  mine  a  Broughton  qui 
est  peu  developpee  mais  qui  a  fourni  les  echan- 
tillons  les  plus  remarquables  par  leur  longueur  et 
leur  finesse. 

Les  mines  d'amiante  des  (-antons  de  I'Est  sont 
exploitees  en  carrieres  sur  des  coUines  de  peu  d'ele- 
vation,  excepte  cependant  la  mine  de  Broughton 
qui  est  travaillee  souterrainement.  Ces  carrieres  ne 
depassent  pas  une  profondeur  de  120  pieds  et  I'ex- 
traction  est  faite  par  des  derricks  a  cables.  La  vapeur 
et  I'air  comprime  sont  employes  et  les  ateliers  de 
triage  et  de  separation  sont  dans  le  voisinage 
immediat  des  mines  et  pres  des  chemins  de  fer  ;  de 
800  a  1000  hommes  y  travaillent  ete  et  hiver. 

Ces  mines  sont  en  operation  depuis  une  ving- 
taine  d'annees  ayant  produit  au-dela  de  cent  mille 
tonnes  d'amiante  qu'on  pent  e valuer  a  pres  de  4 
millions  de  dollars. 

Pratiquement  on  pent  dire  quelaquantite  en  vue 
est  illimitee,  et  avec  le  materiel  existant,  la  facilite 
et  le  prix  limite  de  la  main  d'oeuvre  ainsi  que  les 
facilites  d'expeditions,  il   n'y  a  guere  de  concur- 
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rence  a  redouter,  et  un  bon  avenir  est  reserve  a 
cette  Industrie. 

Dans  les  Laurentides,  il  existe  une  espece  de  ser- 
pentine jaune  claire  contenant  une  amiante  tres- 
blancke  mais  generalement  en  fibres  courtes. 

Les  compagnies  exploitant  I'amiante  dans  la  Pro- 
vince sont  les  suivantes: 

Bell  Asbestos  Co.,  Thetford  Mines. 

King  Bros  Co.,  do  do 

Johnson's  Co.,  do  do 

R.  T.  Hopper,  Lac  Noir. 

Glasgow  and  Montreal  Asbestos  Co.,  Lac  Noir. 

United  AGbestos  Co.,  do 

J.  Wsrtlieim,  do 

J.  Reed,  do 

Asbestos  and  Asbestic  Co.,  Danville. 

Ottawa  Asbestos  Co.,  Ottawa. 

GRAPHITE 

On  trouve  le  graphite  a  I'etat  dissemine  dans 
certains  gneiss  de  la  formation  Laurentienne,  et 
les  depots  principaux  s'y  rencontrent  dans  la 
region  de  I'Ottavva  notamment  vers  Buckingham 
et  Grenville.  Qaelquefois  on  le  trouve  absolu- 
ment  pur  en  petites  veinules  de  2  a  3  pouces,  mais 
en  quantites  trop  faibles  pour  en  faire  une  exploi- 
tation reguliere  en  cet  etat.  La  proportion  de  gra- 
phite dissemine  dans  la  roche  varie  de  20  a  60o;o, 
et  on  trouve  de  grandes  masses  de  tel  mineral, 
mais  il  doit  etre  traite  mecaniquement,  et  la  lege- 
re  te  du  graphite  rend  cette  operation  difficile,  le 
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rendement  industriel  etant  bien  au-dessous  de  la 
teneur  theorique.  Pres  de  Buckingham,  3  compa- 
gnies  ont  etabli  des  ateliers  de  preparation  nieca- 
niqae  qui  ont  travaille  d'une  fa(^on  tres-irreguliere. 
Le  principal  usage  du  graphite  est  dans  la  fabrica- 
tion des  creusets  refractaires,  mais  cependant  les 
manufactures  doivent  preparer  d'autres  varietes 
pour  des  usages  plus  restreints.  Le  graphite  du 
Canada  est  d'ailleurs  de  tres-bonne  qualite,  mais 
doit  lutter  contre  les  produits  similaires  des  Etats- 
Unis. 

Les  compagnies  suivantes  sont  outillees  pour  la 
preparation  du  graphite  industriel. 

The  Walker  Mining  Co.,  Buckingham. 

The  North  American  Graphite  Co.,  do 

The  Buckingham  Co.,  do 

PHOSPHATE 

L'apatite  verte  et  rouge  a  ete  exploitee  sur  une 
grande  echelle  il  j  a  une  dizaine  d'annees  dans  le 
comte  d'Ottawa,  mais  la  concurrence  etrangere  pro- 
voquant  une  grande  baisse  dans  les  prix,  a  comple- 
tementsupprime  cetle  Industrie.  De  puissantes  com- 
pagnies pourvues  de  machines  a  vapeur  et  a  air  com- 
prime  employant  un  grand  nombre  d'hornmes  pro- 
duisent  un  total  allant  jusqu'a  30,000  tonnes  par  an 
de  phosphate  de  SOojo,  tandis  que  nous  voyons  Tex- 
pedition  de  1898  etre  de  870  tonnes  provenant  des 
mines  de  mica  et  pour  des  usages  locaux.  Com  me 
Tindustrie  des  engrais  chimiques  est  pen  developpee 
au  Canada,  on  est  oblige  de   rechercher  le  marche 
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etranger.  Vers  1880,  une  compagnie  fran^aise  avait 
acquis  des  terrains  dans  la  region,  mais  n'a  fait  que 
quelques  travaux  et  n'a  produit  que  tres  pen  de  mi- 
ne rai. 

MICA 

Les  mica  commerciaux  sont  connus  sous  le  nom 
de  mica  blanc  (muscovite),  mica  ambre  (phlogopi- 
te),  mica  noir  (biotite);  ces  trois  varietes  existent 
dans  la  formation  Laureiitienne  au  nord  duSt.  Lau- 
rent, mais  le  mica  ambre  est  le  plus  abondant  et 
est  exploite  sur  une  grande  echelle  dans  la  region 
de  rOttawa,  notamment  dans  les  cantons  de  Tem- 
pleton  et  Hull  et  sur  la  rive  droite  de  la  Gatineau 
dans  Wright.  Le  mica  ambre  se  trouve  surtout  dans 
la  partie  de  la  formation  Laurentienne  ou  le  pyrox- 
ene domine,  et  qui  renferme  aussi  les  importants 
depots  d'apatite.  Le  mica  etait  alors  considere  com- 
me  une  matiere  nuisible  et  jete  dans  les  debris.  De- 
puis  qu'on  a  commence  a  I'employer  dans  I'indus- 
trie  electrique,  on  a  boul verse  ces  anciens  debris  et 
on  a  ouvert  toutes  les  mines  oil  le  mica  avait  ete 
constate.  Le  travail  du  mica  est  alors  devenu  une 
veritable  industrie,et  plusieurs  centaines  d'ouvriers 
sont  employes aux  minestandis  qu'un  grand  nombre 
de  femmes  et  d'enfants  trouvent  du  travail  dans  le 
triage  du  mica  soit  dansle  voisinage  des  mines,  soit 
a  Ottawa  me  me  ou  il  y  a  plusieurs  commissionnaires 
s'occupant  de  I'achat  et  de  la  vente.  La  plus  gran- 
de partie  du  mica  va  aux  Etats-Unis,  et  le  gouverne- 
ment  Americain.  pour  proteger  quelques  mines  de 
mica  blanc,  impose  un  droit  de  6   cents   par  livre 
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pour  le  mica  brut  et  de  12  cents  pour  le  mica  cou- 
pe, plus  20op  ad  valorem. 

Les  Etats-Unis  out  produit,  en  1898,  une  quantite 
de  129,520  livres  en  feuilles  plus  3,999  tonnes  de 
debris  valant  131,098  dollars  et  en  ont  importe 
pour  $150,082  dollars. 

An  debut  de  cette  Industrie  qui  date  de  1890,  le 
mica  etait  tout  vendu  coupe  en  morceaux  de  for- 
mes rectangulaires,tandisqu'aujourd'hui,pour  bene- 
ficier  du  moindre  droit  il  est  vendu  brut,  mais  ce- 
pendant  ayant  subi  un  triage  a  la  main  qui  con- 
siste  a  enlever  toutes  les  parties  non  adlierentes  au 
cristal,le  mica  ainsi  prepare  est  appele  "thumb  trim- 
med". II  est  separe  en  feuilles  de  1/16  de  pouce  en- 
viron et  classe  suivant  sa  grandeur,  c.  a  d.  d'apr^s 
les  dimensions  du  rectangle  qui  pent  etre  insere  dans 
le  cristal,  on  a  ainsi  des  varietes  allant  de  1  par  3 
pouces,  a  5  par  8  pouces  et  au-dessus.  Ces  mar- 
ques sont  bien  connues  dans  le  commerce  et  les  prix 
varient  grandement  avec  les  dimensions.  Le  mica 
est  vendu  en  barils  pesant  de  350  a  400  livres.  On 
pent  prendre  les  prix  suivants  en  pouces  et  par 
livre  comme  base  pour  les  meilleures  qualites  de 
mica  ambre. 

cents. 


1x3    a 

2x3 

qualite  1x3    7 

2x3    a 

2x4 

2x3   18 

2x4    a 

3x5 

2x4   32 

3x5    a 

4x6 

3x5   75 

4x6    a 

5x8 

4x6  $1.15 

5x8  et  au-dessus 

5x8  1.15 

8x10    do 

8x10  1.75 
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Pour  le  mica  blanc,  on  peut  ajo Liter  257o.  La  qua- 
lite  du  mica  depend  surtout  de  sa  facilite  a  se  cliver 
en  feuilles  uniformes  et  de  sa  flexibilite.  II  doit 
etre  sans  fissures,  ni  trous  ni  taches  metalliques  ; 
les  varietes  pen  foncees  sont  generalemer.t  les  plus 
appreciees  quand  elles  realisent  toutes  les  autres 
conditions,  Les  qualites  du  mica  comme  non  con- 
ducteur  de  i'electricite  assurent  un  bon  avenir  a 
cette  Industrie,  si  aucune  autre  matiere  ne  vient  a 
lui  etre  substituee.  Dans  le  but  de  remplacer  les 
grandes  feuilles  de  mica  tres-dispendieuses,  certains 
industriels  manufacturent  des  plaques  appelees  mi- 
cabeston  et  micanite,  formees  de  petites  feuilles  de 
mica  tres-minces  col  lees  entre  elles  et  comprimees 
sous  une  epaisseur  de  1/16  de  pouce  qu'on  peut  alors 
tailler  de  la  grandeur  voulue. 

Le  mica  ambre  au  Canada  se  trouve  dans  les 
bandes  pyroxeniques  des  terrains  Laurentiens  en 
poches  ou  accompagnent  des  veines  de  calcite. 

En  1898,  la  production  pour  la  province  etait 
estitnee  a  275  tonnes  de  mica  trie  a  la  main  repre- 
sentant  une  valeur  a  la  mine  de  81,000  dollars, 
mais  ces  chiffres  seront  probable aient  augmentes 
pour  18^9. 

Le  mica  noir  ou  Biotite  etait  jusqu'a  present  peu 
considere,  mais  maintenant  on  I'emploie,  surtout 
quand  il  se  clive  bien  et  qu'il  est  suffisamment 
flexible. 

II  existe  dans  la  province  quelques  mines  de 
mica  blanc  se  rencontrant  dans  des  bandes  de 
pegmatite  des  memes  formations.  On  en  a 
exploite  une  mine  importante  dansle  canton  Ville- 
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neuve  (comte  d'Ottawa)  et  une  autre  dans  la  region 
du  Saguenay  ou  il  en  existe  d'ailleurs  plusieurs  ; 
Texploitation  en  est  moins  facile  que  pour  le 
mica  ambre  et  beaucoup  plus  aleatoire.  II  n'y  en  a 
actuellement  aucune  mine  en  operation.  Le  prin- 
cipal usage  du  mica  blanc  au  Canada  et  aux  Etats- 
Unis  est  dans  la  construction  de  certains,  poeles 
-d'appartements,  mais  on  pent  s'en  servir  aassi  pour 
Telectricite. 

Les  autres  pays  producteurs  de  mica  sont  les 
Indes  Anglaises,  le  Bengale,  et  aux  Etats-Unis,  les 
Etats  du  New  Hamphire,  la  Caroline  du  Nord  et  le 
Dakota  Sud.  C'est  surtout  le  mica  blanc  qui  est 
produit  dans  ces  differents  pays. 

Les  principaux  producteurs  ou  acheteursde  mica 
dans  la  province  sont  : 

Wallingford  Bros,  Perkins  Mill  ; 

Louifi  MacLaurin  Co.,  East  Templeton. 

Blackburn  Bros,  46  Sussex  str.,  Ottawa  ; 

T.  J.  Watters,  49  Metcalf  str.,  Ottawa; 

The  Cascades  Mica  Co. ,524  Wellington  str., Ottawa; 

The  Vavassour  Mining  Association,  22  Metcalf  str., 
Ottawa; 

W.  F.  Powell,  419  Sussex  str.,  Ottawa; 

The  Mica  Manufacturing  Co.  213  Dalhousie  str., 
Ottawa; 

Webster  &  Co.,  274-276  Stewart  str.,  Ottawa; 

W.  H.  Sills  Mica  Co.,  398  Wellington  str.,  Ottawa; 

Eugene  Munsell&  Co.,832  Wellington  str.,Ottawa. 

II  y  a  en  outre  un  grand  nombre  de  petits  pro- 
ducteurs mais  qui  vendent  aux  Compagnies  ou 
Coramissionnaires  ci-dessus  nommes.    Ainsi  qu'on 
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le  voit,   Ottawa  est  le  grand  centre  cle  cette  In- 
dustrie. 

FELDSPATH 

Le  feldspath  orthose  existe  dans  la  formation 
Laurentienne  en  depots  exploitables  sons  forme  de 
grosses  veines  de  pegmatite  qui  sont  aussi  quelque- 
fois  exploitees  pour  le  mica  blanc  et  un  pen  pour 
le  quartz  vitreux.  On  emploie  le  feldspath  dans  les 
industries  ceramiques,  et  ces  dernieres  annees,  il  en 
a  ete  expedie  environ  2000  tonnes  par  an  aux  Etats- 
Unis.  11  est  surtout  exploite  dans  le  canton  d'Ot- 
tawa,  mais  on  en  a  aussi  trouve  un  depot  important 
sur  la  cote  du  Labrador.  Le  bas  prix  et  la  demande 
limitee  empeclient  le  plus  grand  developpement  de 
cette  Industrie.  M.  W.  A.  Allan,  Victoria  Chambers^ 
Ottawa,  est  le  principal  interesse  dans  cette  exploi- 
tation. 

GAZ  COMBUSTIBLE  NATUREL 

Dans  la  vallee  du  fleuve  St.  Laurent,  il  existe  une 
grande  formation  comprise  entre  Quebec,  Montreal 
et  la  tete  du  LacChamplain  appartenant  an  Silurien 
Liferieur  et  formee  par  les  calcaires  de  Trenton^ 
d'Hudson  River  et  les  schistes  d'Utica,  dans  laquelle 
on  trouve  du  gaz  combustible  et  proba- 
blement  aussi  du  petrole  ;  le  gaz  sort  de  la  terre 
en  de  nombreux  points  et  est  meme  utilise  en 
quelques-uns  sur  une  petite  echelle.  Quelques  son- 
dages  faits  an  hasard  ont  aussi  prouve  son  existence 
en  quantites  industrielles,  et  je   n'ai  pas  de  doute 
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que  des  soiiclages  systematiques  feraient  de  ce  dis- 
trict une  region  a  gaz  et  probablement  a  petrole 
comparable  a  celles  de  I'Ohio  aux  Etats-Unis,  oil  les 
memes  formatioDS  sont  rencoiitrees,  ces  decouvertes 
ayant  donne  uu  developpement  industriel  consi- 
derable a  ces  regions. 

PETROLE. 

Depuis  plasieurs  annees,  des  sondages  ont  ete  en- 
trepris  dans  les  environs  du  bassin  de  Gaspe  a 
rextreniite  Est  de  la  province,  et  de  I'huile 
legere  sans  soufre  comparable  aux  meilleurs  pe- 
broles  de  Pensylvanie  y  a  ete  trouvee.  La  forma- 
tion connue  sous  le  nom  de  formation  de  Gaspe 
comprend  des  calcaires  analogues  aux  calcaires 
corniferes  du  Silurien  Superieur  surmontes  de 
schistes  et  de  gres  qu'on  rattache  a  I'epoque  Devo- 
nienne.  Le  petrole  y  est  rencontre  a  des  profon- 
deurs  de  1400  a  2000  pieds  dans  les  gres  et  schistes, 
et  jusqu'a  present,  on  ne  parait  pas  en  avoir  trouve 
de  veines  importantes  dans  le  calcaire. 

Les  premiers  sondages  dans  cette  region  clatent 
d'une  quarantaine  d'annees,  mais  ne  farent  pas 
continues.  II  y  a  quelques  annees,  une  compagnie 
anglaise  "The  Petroleum  Oil  Trust  "  recommeuga 
a  travailler  sur  de  nouvelles  bases  et  fit  des  recher- 
ches  sur  une  plus  grande  etendue.  De  I'huile  fut 
trouvee,  mais  on  ne  chercha  pas  a  Fexploiter  avant 
de  s'assurer  des  meilleurs  districts.  Trois  compa- 
gnies  subsidiaires  furent  formees  par  la  P.  0.  T., 
dont  une  frangaise;   la  derniere  organisee  est  la 
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'^Canada  Petroleum  Co."  Depuis  1898,  on  parait 
avoir  frappe  une  region  profitable  a  environ  20 
milles  du  bassin  de  Gaspe,  Fhuile  etant  trouvee 
assez  abondante  vers  1.400  pieds.  Cette  derniere 
compa;^nie  decida  alors  de  construire  de  grands 
reservoir^^  et  une  ligne  de  tuyaux  de  2  ponces  de 
diametre  qui  relierait  les  diffe rents  districts  tra- 
vailles  au  bassin  de  Gaspe  ou  on  doit  construire 
une  raffiuerie.  En  octobre  1899,  la  ligne  etait  tres- 
avancee  et  une  grande  partie  du  materiel  pour  les 
reservoirs  et  la  raffinerie  etait  arrive- 

Les  raisons  qui  ont  empeche  le  developpement 
de  cette  Industrie  tiennent  surtout  aux  difficultes 
de  prospecter  dans  un  pays  neuf  et  loin  des  sources 
d'alimentation  de  materiel  et  de  personnel  special, 
mais  les  dernieres  decouvertes  donnent  lieu  a 
croire  que  le  petrole  sera  trouve  en  quantites  com- 
merciales,  et  la  mise  en  operation  de  la  ligne  de 
tuyaux  montrera  ce  que  pen  vent  donner  les  puits 
ponipes  regulierement.  Deux  ou  trois  de  ces  puits 
ont  ete  jaiUissants  a  leurs  debuts,  mais  cela  n'a 
pas  dure. 

En  outre  de  cette  region,  j'estime  qu'on  doit 
aussi  trouver  du  petrole,  mais  de  qualite  differente, 
dans  la  partie  centrale  de  la  province  couverte  par 
les  formations  Siluriennes  Inferieures  d'Utica  et  de 
Trenton,  dont  j'ai  parle  a  Tarticle  du  gaz  combus- 
tible. 

TOURBE 

De  nombreux  depots  de  tourbe  existent  un  peu 
partout  dans  la  province;  ils  n'ont  pas  ^ete  utilises, 
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mais  cependant  il  y  a  une  trentaine  d'annees,  des 
essais  furent  faits  pour  Temployer  au  chauffage  des 
locomotives.  Le  resiiltat  fut,  dit-on,  assez  bon,  mais 
dans  un  pays  de  forets,  on  ne  doit  pas  s'etonner  si 
le  bois  Temportat.  Cependant  il  y  a  pen  d'annees, 
on  a  repris  des  essais  pour  comprimer  la  tourbe  et 
I'employer  dans  Tindustrie  ;  on  se  propose  aussi  de 
I'utiliser  dans  la  fabrication  de  la  pulpe.  Dans 
tous  les  cas.  on  pent  considerer  ce  produit  comme 
une  reserve  precieuse  pour  I'avenir. 

STEATITE  OU  TALC 

Plus  connu  ici  sous  le  nom  de  pierre  a  savon 
(soap  stone),  ce  produit  se  rencontre  dans  la  grande 
bande  de  Serpentine  des  cantons  de  I'Est.  On  en 
connait  de  nombreux  depots,  mais  un  seul  a  ete 
jadis  un  pen  exploite  puis  abandonne  vu  le  bas 
prix  offert  et  la  demande  limitee. 

EAUX  MINERALES 

Dans  la  formation  Silurienne  du  fleuve  St.  Lau- 
rent, on  trouve  de  nombreuses  sources  minerales 
sortant  surtout  du  calcaire  dg  Trenton.  Ces  eaux 
ont  ete  classees  par  la  Commission  Geologigue  du 
Canada,  et  certaines  sont  tres-appreciees  et  utilisees 
pour  leurs  proprietes  medicales  ;  je  citerai  entre 
autres  Ics  ?aux  de  St.  Leon,  Radnor,  Caledonia,  etc., 
qui  sont  exploit ees  regulierement* 


—  29- 

SULFATE  DE  BARYTE 

Du  Sulfate  de  Baryte  a  ete  constate  en  plusieurs 
endroits  des  Laurentides,  mais  il  n'est  exploite 
qu'en  un  endroit  dans  Hull  ;  I'annee  derniere  on  en 
a  employe  55  tonnes  dans  rindustrie  de  la  peinture, 
et  cette  annee  la  production  sera  au-dela  de  300 
tonnes. 

MATERIAUX  DE  CONSTR,UCTION  ET  D'ORNE- 

MENT. 

Les  villes  de  Montreal,  Quebec,  Ottawa  sont  en 
partie  construites  avec  des  calcaires  de  la  forma- 
tion de  Trenton.  On  exploite  dans  les  cantons  de 
I'Est  des  granits  gris  a  grains  fins  ;  dans  les  Lau- 
rentides  on  trouve  aussi  de  tres-beaux  granits  qui 
sont  un  pen  exploites.  Dans  la  meme  formation 
existent  des  calcaires  cristallins  purs  ou  melanges 
a  la  serpentine  qui  fournissent  de  beaux  marbres, 
blancs  ou  verdatres. 

Dans  les  cantons  de  I'Est,  il  y  a  de  belles  carrieres 
d'ardoises  dont  une  seule  est  exploitee  a  New  Rock- 
land. On  y  trouve  aussi  des  gres  dont  on  fait  des 
dalles. 

Sur  la  cote  nord  du  Golfe,  il  existe  des  depots  de 
labradorite  opalescente  qui  malheureusement  ne 
sont  pas  utilises. 

Ou  pent  noter  en  outre,  vers  Fraserville,  des  gr^s 
pouvant  s'employer  pour  la  fabrication  du  verre,  et 
au  Lac  Temiscamingue  et  a  Mingan  sur  la  cote  nord, 
des  calcaires  lithographiques. 
3 
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De  nombreux  fours  a  chaux  utilisent  les  diverses 
varietes  de  calcaire  et  I'argile  abondamment  distri- 
buee  alimente  I'industrie  des  briques  communes,  des 
briques  de  pavage  et  des  briques  pressees  employees 
dans  Tornementation. 

MINERAUX  PRECIEUX  OU  RARES 

Dans  les  roches  Laurentiennes,  on  trouve  une 
grande  variete  de  gemmes  qui  dans  certains  cas  ont 
pu  etre  taillees  et  employees  dans  la  joaillerie  ;  on 
pent  citer  les  tourmalines  colorees,  les  feldspath 
opalisants,  le  quartz  asterie,  les  grenats  etc. 

Dans  la  meme  formation, on  trouve  les  mineraux 
cristallises  pouvant  servir  pour  les  collections. 

Les  mines  de  mica  blanc  renferment  acciden- 
tellement  des  mineraux  rares  tels  que  monazite, 
uraninite,  samarskite,  etc. 
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Soit  en  chiffres  ronds  une  valeur  de  1700U00  dol- 
lars avec  4000  hommes  employes  sans  tenir  compte 
des  pierres  de  construction  qui  representent  un 
chiffre  important. 

'      MAIN  D'CEUVRE  ET  DIVERS 

Le  prix  de  la  journee  d'un  ouvrier  ordinaire  dans 
la  Province  est  en  moyenne  de  un  dollar  et  les 
ouvriers  mineurs,  mecaniciens,  charpentiers  et  for- 
gerons  $1.25  a  $1.50,  contre-maitre  de  $1.50  a  $2.50, 
attelage  de  2  chevaux  et  conducteur  $8.00. 

La  journ3e  est  de  10  heures  et  le  travail  des 
ouvriers  est  suffisamment  bon. 

L'hiver  qui  dure  de  novembre  a  avril  n'empeche 
pas  le  travail  des  mines,  et  le  transport  en  traineau 
est  alors  bien  plus  facile  et  plus  economique. 
Le  combustible  bois  vaut  1.50  a  2.00  dollars  la  corde 
de  3  pieds  rendu,  le  charbon  de  la  Nouvelle-Ecosse 
vaut  4  dollars  la  tonne  rendu. 

EXPLICATION  DE  QUELQUES  TERMES 

Grosse  tonne 2,240  livres. 

Petite  tonne 2,000     " 

Livre 458  grammes,  59. 

Ouce  employe  pour  Tor.. .  12  a  la  livre. 

Pennyweight 20  a  I'once. 

Grain 24  an  pennyweight. 

Dollar  ($) 5  francs,  20. 

Cent iJo  de  dollar. 

Minot  (bushel  anglais) ...  B6  litres,  84. 
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Acre 40  ares,  40. 

Pied  =  12  pouces 30^  centimetres. 

Mille 1610  metres,  40. 

LEGISLATION. 

La  province  de  Quebec  etant  surtout  une  region 
agricole,  la  loi  des  mines  est  faite  de  fagon  a  pro- 
teger  les  proprietaires  de  la  surface  et  a  leur 
donner  les  premiers  droits  a  I'achat  des  mines. 

En  principe  les  mines  appartiennent  au  gouver- 
nement  sur  tous  les  terrains  non  vendus  et  sur 
ceux  vendus  depuis  1880  et  aussi  lorsqu'il  y  a  eu  une 
reserve  faite  avant,mais  dans  tous  les  cas,  Tor  et  Tar- 
gent  sont  toujours  reserves  quelle  que  soit  la  date 
de  la  vente  du  terrain. 

Le  gouvernement  accorde  des  permis  de  recher- 
che sur  les  terrains  ou  les  mines  lui  appartien- 
nent, donnant  aux  porteurs  de  ces  permis  le  premier 
droit  aPachatdes  mines;  cependant  sur  les  terrains 
ou  la  surface  est  vendue,  le  proprietaire  de  la  sur- 
face a  le  premier  droit  a  I'achat  des  mines,  mais 
pent  etre  exproprie  s'il  se  refuse  a  user  de  ce 
droit.  Les  mines  une  fois  decouvertes  peuvent  etre 
achetees  ou  louees  du  gouvernement.  Le  prix  de 
vente  est  de  2  a  10  dollars  par  acre  selon  la  nature 
des  minerals  et  leur  proximite  deslignes  de  chemin 
de  fer,  le  minimum  vendu  a  la  fois  a  une  seule 
personne  etant  de  100  acres  et  le  maximum  de  400 
et  dans  des  cas  speciaux  de  1000  acres.  Le  Icyer 
est  de  1  dollar  par  acre  et  par  an,  le  maximum  loue 
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etant  de  200  acres  sans  minimum  ;  ces  paraiis 
d'exploitation  sont  pour  un  an,  mais  renouvelables 
et  transferables.  Les  mines  une  fois  vendues,  le  gou- 
vernement  ne  reclame  aucune  royaut3  ni  aucun 
droit  sauf  les  droits  de  police  et  de  protection  des 
Guvriers. 

La  surveillance  des  mines,  leur  police,  etc.,  sont 
faites  par  Tinspecteur  des  mines  qui  doit  etre  en 
meme  temps  ingenieur  des  mines. 
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